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DIMENSIONS

M 900 M 1200 XD

A Largeur 1400 1600

B Profondeur 1100 1100

C Hauteur 800 800

BA

C

Une Trancheuse compacte mais puissante, equipée d’une trasmission avec 
réducteur planétaire et motor EATON hydraulique, patin de support réglable 
en trois positions et une hélice unique pour elimination du matériel excavé. 
Notre design unique permet à l’utilisateur d’excaver en profondeur et dans une 
manière homogène, et d’éliminer le matériel escavé, qui est finement trituré, 
permettant un compactage efficace pendant le remplissage de l’excavation.Ça 
garantit une altératiòn minimale des conditions du sol environnant et donc une 
finition propre. Adapté pour travaux enfoussament de tube d’irrigation, pose 
souterraine de câbles ou télécomunication, réparation de route enlèvement 
d’arbre et construction générale.

•	 Barre de protection  

•	 Enlèvement du matériel à haute efficacité 

•	 Outil racloir en acier pour une plus grande durabilité 

•	 Support racloir auto-ajustable pour le nettoyage de tranchées 
 

•	 Patin d’appui réglable avec 3 profondeurs d’excavation

Platine boulonnée pour pelles jusqu’à 8 T Attache pour chargeuse
OPTIONNEL
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POURQUOI UNE TRANCHEUSE PAR 
RAPPORT A UN GODET STANDARD?
EFFICACE: excavations plus étroites avec profondeurs 
plus grandes.				  
	
PLUS VITE: une trancheuse coupe le terrain plus 
vite par rapport à un godet, car le coupe est fait 
dans une manière continue.			 
	
PLUS FACILE: le déchet est trituré finement, afin que 
l'excavation piusse être remplie avec un meilleur 
compactage. Idéale pour la pose de tuyaux et câbles.
	
PRECISE: les différentes largeurs à disposition 
permettent de ne pas creuser plus que nécessaire.	
Le fond reste lisse et propre.		
	
CONVENABLE: elle creuse 3/4 fois plus vite et dans 
une manière plus propre par rapport à une pelle ou 
à une tractopelle. Le matériel d'excavation est plus 
facile à enterrer avec un meilleur compactage.

MODÈLE M 900 M 1200 XD
Largeur standard de la tranchée

[mm] 150 150
Largeurs optionnelles de la tranchée

[mm] 100/200 100/200/250/300
Profondeurs par défaut

[mm] 600/750/900 600/800/1000/1200
Débit demandé

[lpm] 50/95 60/115

Type de moteur 2K Bell Danfoss 2K Bell Danfoss
Pression maxi

[bar] 240 bar @ 60 lpm 240 bar @ 60 lpm
Débit maxi

[L/min] 95 lpm @200 bar 95 lpm @200 bar
Puissance maxi continue

[kw] 25 (34HP) 25 (34HP)
Longeur

[mm] 1920 2530
Hauteur horizontale 

[mm] 670 780
Largeur totale

[mm] 1212 1212
Poids
[kg] 265 405

Machines adaptées Chargeuses & pelle 1,5 - 4t Chargeuses, tractopelles, chariots 
téléscopiques et pellles 4,5t - 8t




